hp color LaserJet 
3500 • 3700 




q2486a 



install 


instalasi 


installation 


-fvxi — ;u 


Installieren 




installa 


installasjon 


instalar 


instalacja 




instalar 


instalace 


yCTOHOBKO 


installer 


installera 


installeren 




asenna 


%m 


telepites 


kurulum 



Copyright and License 



Copyright et Licence 



© 2003 Copyright Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 

Reproduction, adaptation or translation without 
prior written permission is prohibited, except as 
allowed under the copyright laws. 

The information contained herein is subject to 
change without notice. 

The only warranties for HP products and 
services are set forth in the express warranty 
statements accompanying such products and 
services. Nothing herein should be construed 
as constituting an additional warranty. HP shall 
not be liable for technical or editorial errors or 
omissions contained herein. 

Part number: Q2486-90901 

Edition 1:10/ 2003 

FCC Regulations 

This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. 
These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy. If this equipment is not 
installed and used in accordance with the 
instructions, it may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by 
one or more of the following measures: 

Reorient or relocate the receiving antenna. 
Increase separation between equipment and 
receiver. 

Connect equipment to an outlet on a circuit 
different from that to which the receiver is 
located. 

Consult your dealer or an experienced radio/TV 
technician. 

Any changes or modifications to the printer that 
are not expressly approved by HP could void 
the user's authority to operate this equipment. 
Use of a shielded interface cable is required to 
comply with the Class B limits of Part 15 of 
FCC rules. For more regulatory information, 
see the HP Color LaserJet 3500 and 3700 
series printer electronic user guide. Hewlett- 
Packard shall not be liable for any direct, 
indirect, incidental, consequential, or other 
damage alleged in connection with the 
furnishing or use of this information. 

Trademark Credits 

All products of name brands are trademarks of 
their respective holder. 
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Check contents. Tray 3 (500-sheet input 
tray) is an adjustable tray for Letter and A4 
paper sizes. 



Examen du contenu. Le bac 3 (bac 
d'entree de 500 feuilles) est un bac reglable 
pouvant recevoir les formats Lettre et A4. 



Uberpriifen Sie den Inhalt. Fach 3 (500- 
Blatt-Papierzufuhrung) ist ein Fach, das fur 
Papier im Format Letter und A4 angepasst 
werden kann. 



Verifica dei contenuti. II cassetto 3 
(cassetto di entrata da 500 fogli) e un 
cassetto regolabile per formati di carta Letter 
e A4. 



Compruebe el contenido. La bandeja 3 
(bandeja de entrada para 500 hojas) es una 
bandeja ajustable para papel de tamaho 
carta y A4. 



ft#Mtlp a nc 3 ( 500 304 

) Letter ft A4 Rt&ft 



Zkontrolujte obsah. Zasobnik 3 (vstupni 
zasobnik na 500 listu) je nastavitelny 
zasobnik na formaty Letter a A4. 



Install Tray 3. 1) Turn the printer off. 
2) Disconnect the power cable and the 
printer connection cable from the back of the 
printer. 



Installation du bac 3. 1) Mettez 
I'imprimante hors tension. 2) Debranchez le 
cordon d'alimentation et le cable de 
connexion de I'arriere de 1'imprimante. 



Installieren Sie Fach 3. 1) Schalten Sie 
den Drucker aus. 2) Ziehen Sie das 
Netzkabel und das Druckeranschlusskabel 
an der Ruckseite des Druckers ab. 



Installazione del cassetto 3. 1) Spegnere 
la stampante. 2) Scollegare il cavo di 
alimentazione e il cavo di collegamento della 
stampante dal retro della stampante. 



Instale la bandeja 3. 1)Apaguela 
impresora. 2) Desconecte el cable de 
alimentacion y el cable de conexion de la 
impresora de la parte trasera de esta. 



Instalace zasobniku 3. 1)Vypnete 
tiskarnu. 2) Odpojte napajeci kabel a 
spojovaci kabel tiskarny ze zadni casti 
tiskarny. 



3) Open Tray 3 and remove the orange 
shipping lock. Close the tray. 



3) Ouvrez le bac 3, puis retirez le dispositif 
de securite d'expedition orange. Fermez le 
bac. 



3) Offnen Sie Fach 3, und entfernen Sie die 
orangefarbene Transportsicherung. 
Schliefien Sie das Fach. 



3) Aprire il cassetto 3 e rimuovere il blocco 
per il trasporto di colore arancione. Chiudere 
il cassetto. 



3) Abra la bandeja 3 y retire el bloqueo de 
transporte de color naranja. Cierre la 
bandeja. 



3) Otevrete zasobnik 3 a vyjmete oranzovou 
pfepravni pojistku. Zavfete zasobnik. 



Kontroller indholdet. Bakke 3 (inputbakke Installer bakke 3. 1) Sluk printeren. 3) Abn bakke 3, og fjern den orange 

til 500 ark) er en justerbar bakke til papir i 2) Traek netledningen og printerkablet ud transportlas. Luk bakken. 

Letter- og A4-st0rrelse. bag pa printeren. 
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4) Place Tray 3 in the prepared location. 



WARNING! Two people must lift and move 
the printer to the prepared location. Do not 
lift the printer by the Tray 2 handle. 



5) Using the handles, lift the printer and align 
the pegs on Tray 3, and then lower the 
printer onto the tray. 

Note Only one Tray 3 (500-sheet tray) can 
be installed. 



4) Positionnez le bac 3 a I'emplacement 
prepare. 



AVERTISSEMENT Le soulevement et le 
deplacement de 1'imprimante vers 
I'emplacement prepare requierent deux 
personnes. Ne soulevez pas 1'imprimante 
par la poignee du bac 2. 



5) En utilisant les poignees, soulevez 
1'imprimante et alignez les broches sur le 
bac 3, puis abaissez-la sur le bac. 
Remarque Seul le bac 3 (bac de 500 
feuilles) peut etre installe. 



4) Legen Sie Fach 3 am vorbereiteten 
Standort ab. 



ACHTUNG! Der Drucker muss von zwei 
Personen zum vorbereiteten Standort 
getragen werden. Heben Sie den Drucker 
nicht am Griff von Fach 2 an. 



5) Heben Sie den Drucker mithilfe der Griffe 
an, richten Sie die Stifte an Fach 3 aus, und 
setzen Sie den Drucker auf dem Fach ab. 
Hinweis Es kann nur ein Fach 3 (500-Blatt- 
Papierfach) installiert werden. 



4) Posizionare il cassetto 3 nell'apposita 
ubicazione. 



AWERTENZA Per posizionare la 
stampante nell'apposita ubicazione, e 
necessario che venga sollevata e spostata 
da due persone. Non sollevare la stampante 
dalla maniglia del cassetto 2. 



5) Utilizzando le maniglie, sollevare la 
stampante e allineare i supporti sul cassetto 
3, quindi abbassare la stampante sul 
cassetto. 

Nota E possibile installare un solo cassetto 
3 (cassetto da 500 fogli). 



4) Coloque la bandeja 3 en la ubicacion 
preparada para ello. 



4) m&& 3 tiL&ftm&tom 



4) Umistete zasobnik 3 na pripravene misto. 



ADVERTENCIA Dos personas deben 
levantar la impresora y trasladarla a la 
ubicacion correspondiente. No levante la 
impresora sujetandola por el asa de la 
bandeja 2. 



VAROVANl! Tiskamu musi zvednout a 
presunout na pripravene misto dve osoby. 
Tiskamu nezvedejte za rukojet' 2. zasobniku. 



5) Levante la impresora sujetandola por las 
asas y alinee las clavijas de la bandeja 3. A 
continuation, baje la impresora hasta que la 
bandeja encaje. 

Nota Solo puede instalarse una bandeja 3 
(bandeja para 500 hojas). 

5) wm® , i&fifl-epm , xnmrn 
& 3 mizim , f&femimmwL 

%M. Ril3e£- > Nttft 3 ( 500 35 

) o 

5) Zvednete tiskamu za rukojeti a zarovnejte 
ji s koliky 3. zasobniku. Potom tiskamu 
opatrne polozte na zasobnik. 
POZNAMKA Lze nainstalovat pouze jeden 
3. zasobnik (zasobnik na 500 listu). 



4) Anbring bakke 3 pa det sted, der er gjort 
klar. 



FORSIGTIG! Der skal to personer til at lofte 
printeren og flytte den til det sted, der er 
gjort klar. Undga at lofte printeren i 
handtagene til bakke 2. 



5) Brug handtagene til at lofte printeren og 
justere stifterne pa bakke 3, og sast derefter 
printeren ned pa bakken. 
Bemaerk! Der kan kun installeres en bakke 
3 (bakke til 500 ark). 
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6) Pull the tray out of the printer. 



6) Sortez le bac de I'imprimante. 



6) Ziehen Sie das Fach aus dem Drucker. 



6) Estrarre il cassetto dalla stampante. 



6) Extraiga la bandeja de la impresora. 



6) AUT3*l*atfJ«ft. 



6) Vyjmete zasobnik z tiskarny. 



6) Trask bakken ud af printeren. 



7) Adjust the length guides. Letter-size 
paper: Raise the blue rear stop. A4-size 
paper: Lower the blue rear stop. 



7) Reglez les guides de longueur. Papier de 
format Lettre : Soulevez le taquet arriere 
bleu. Papier de format A4 : Abaissez le 
taquet arriere bleu. 



7) Passen Sie die Langenfuhrungen an. 
Papier im Letter-Format: Bewegen Sie die 
blaue hintere Stoppvorrichtung nach oben. 
Papier im A4-Format: Bewegen Sie die 
blaue hintere Stoppvorrichtung nach unten. 



7) Regolare le guide per la lunghezza. Carta 
formato Letter: sollevare lo stop posteriore 
blu. Carta formato A4: abbassare lo stop 
posteriore blu. 



7) Ajuste las guias de longitud del papel. 
Papel tamano carta: Levante el tope trasero 
azul. Papel tamano A4: Baje el tope trasero 
azul. 



7) M-fcJt« 0 Letter US : 
SE£tt*J£±iaj«io A4 : ftteE 



7) Nastavte vymezovace delky papiru. Papir 
formatu Letter: Zvednete zadni modrou 
zarazku. Papir formatu A4: Dejte zadni 
modrou zarazku dolu. 



7) Juster laangdestyrene. Papir i Letter- 
storrelse: Loft den bageste bla papirstopper. 
Papir i A4-st0rrelse: Saenk den bageste bla 
papirstopper. 



8) Adjust the width guides. Letter-size 
paper: Press the center of side width guides 
outward as far as possible. A4-size paper: 
Press the blue ridges, on the outside of the 
side width guides, inward as far as possible. 



8) Reglez les guides de largeur. Papier de 
format Lettre : Appuyez au centre des 
guides de largeur lateraux vers I'exterieur 
aussi loin que possible. Papier de format 
A4 : Appuyez sur les aretes bleues, sur 
I'exterieur des guides de largeur lateraux, 
vers I'interieur aussi loin que possible. 
8) Passen Sie die Breitenfuhrungen an. 
Papier im Letter-Format: Drucken Sie die 
Mitte der seitlichen Breitenfuhrungen so weit 
wie moglich nach auften. Papier im A4- 
Format: Drucken Sie die blauen Rippen 
aulien an den seitlichen Breitenfuhrungen 
so weit wie moglich nach innen. 
8) Regolare le guide per la larghezza. Carta 
formato Letter: premere il centra delle guide 
della larghezza laterali il piu possibile verso 
I'esterno. Carta formato A4: premere le 
coste blu, sull'esterno delle guide della 
larghezza laterali, il piu possibile verso 
I'intemo. 

8) Ajuste las guias de ancho del papel. 
Papel tamano carta: Presione hacia afuera 
el centra de las guias de ancho laterales 
tanto como sea posible. Papel tamano A4: 
Presione hacia adentro los salientes azules 
de la parte exterior de las guias laterales de 
ancho del papel tanto como sea posible. 

8) flS^Jt^^c Letter fl£ : &i± 
ffi«!M**tt*>Mfell!M3*lfiJSl 
A4 m : ScttMffilKfi^ 

J£o 

8) Nastavte vymezovace sifky papiru. Papir 
formatu Letter: Nastavte bocni vymezovace 
sifky papiru co nejdale od sebe. Papir 
formatu A4: Posuhte modre hfbety na 
vnejsim okraji voditek sifky papiru co nejvice 
dovnitf. 

8) Juster breddestyrene. Papir i Letter- 
sterrelse: Pres midten af sidebreddestyrene 
udad sa meget som muligt. Papir i A4- 
storrelse: Pres de bla riller pa ydersiden af 
sidebreddestyrene indad sa meget som 
muligt. 
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9) Load the paper into the tray. If this is 
special paper, such as letterhead, load it 
with the side to be printed down and the top 
edge toward the front of the tray. 
Note Do not fan paper before loading. 



10) Make sure the stack of paper is flat in 
the tray at all four corners, and keep it below 
the height tabs. 



11) Slide the tray back into the printer. 



9) Chargez du papier dans le bac. S'il s'agit 
d'un papier special, tel que du papier a en- 
tete, chargez-le la face imprimee vers le bas 
et le bord superieur en premier dans le bac. 
Remarque N'aerez pas le papier avant de 
le charger. 



10) Assurez-vous que la pile de papier est 
plane dans le bac aux quatre angles et 
placez-la sous les reperes de hauteur. 



11) Faites glisser le bac dans I'imprimante. 



9) Legen Sie Papier in das Fach ein. Legen 
Sie Spezialpapier (wie z.B. Briefkopfpapier) 
mit der zu bedruckenden Seite nach unten 
und der Oberkante in Richtung 
Fachvorderseite ein. 

Hinweis Fachern Sie das Papier vor dem 

Einlegen in das Fach nicht auf. 

9) Caricare la carta nel cassetto. Se questa 

e una carta speciale, ad esempio carta 

intestata, caricarla con il lato da stampare 

verso il basso e il margine superiore verso la 

parte anteriore del cassetto. 

Nota Non sventolare la carta prima di 

caricarla. 

9) Cargue el papel en la bandeja. Si se trata 

de papel especial, como papel con 

membrete, carguelo con la cara que se va a 

imprimir boca abajo y el borde superior 

hacia la impresora. 

Nota No abanique el papel antes de 

cargarlo. 

( tam*k!& ) , mmmmi 



10) Stellen Sie sicher, dass der Papierstapel 
an alien vier Ecken flach im Fach liegt und 
nicht iiber die Hohenmarkierungen 
hinausragt. 



10) Assicurarsi che la risma di carta sia 
piatta nel cassetto a tutti e quattro i lati e 
tenerla al di sotto delle linguette dell'altezza. 



10) Asegurese de que todas las esquinas de 
la pila de papel estan planas en la bandeja y 
mantenga la pila por debajo de las pestahas 
de altura. 



10) fcfcSESfttiMflSftSift 2 ? 



1 1 ) Schieben Sie das Fach wieder in den 
Drucker. 



11) Riposizionare il cassetto nella stampante 
facendolo scorrere. 



11) Introduzca de nuevo la bandeja en la 
impresora. 



11) mmmmmAfitmtpo 



9) Vlozte do zasobniku papir. Jedna-li se o 
specialni papir, napriklad hlavickovy, vlozte 
jej stranou urcenou k tisku dolu a horni 
hranou smerem k pfedni casti zasobniku. 
POZNAMKA Papir pred vkladanim 
neprolistovavejte. 



10) Zkontrolujte, zda je stoh papiru v 
zasobniku ve vsech rozich stejne zarovnan 
a zda je zasunut pod zarazkami vysky stohu. 



11) Zasuhte zasobnik zpet do tiskarny. 



9) Lasg papiret i bakken. Hvis det er 
specialpapir, f.eks. brevpapir, skal den side, 
der skal udskrives pa, vende nedad, og den 
overste kant skal vende mod bakkens front. 
Bemaerk! Papiret skal ikke luftes, far det 
ilaegges. 



10) Kontroller, at papirstakken liggerfladt i 
bakken i alle fire hjorner, og sorg for, at 
papiret er under hojdetapperne. 



11) Skub bakken ind i printeren igen. 
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12) Connect the power cable and the printer 
connection cable, and turn the printer on. 
After a minimum of two minutes, the green 
ready light turns on. 



Print a configuration page. 1) Press Menu 
to enter the menus. 2) Press ▼ to highlight 
INFORMATION, and then press v to 
select it. 



3) Press ▼ to highlight PRINT 
CONFIGURATION, and then press ✓ to 
select it. 4) Make sure that Tray 3 is listed as 
installed. 



12) Raccordez le cordon d'alimentation et le 
cable de connexion a I'imprimante, puis 
mettez celle-ci sous tension. Apres deux 
minutes au minimum, le voyant d'etat pret 
vert s'allume. 



Impression d'une page de configuration. 

1) Appuyez sur Menu pour acceder aux 
menus. 2) Appuyez sur ▼ pour mettre en 
surbrillance INFORMATIONS, puis appuyez 
sur v pour selectionner I'option. 



3) Appuyez sur ▼ pour mettre en 
surbrillance IMPRIMER PAGE 
CONFIGURATION, puis appuyez sur v 
pour selectionner I'option. 4) Assurez-vous 
que le bac 3 est repertories comme installe. 



12) Schliefien Sie das Netzkabel und das 
Druckeranschlusskabel an, und schalten Sie 
den Drucker ein. Nach mindestens zwei 
Minuten beginnt die griine Bereit-LED zu 
leuchten. 



Drucken Sie eine Konfigurationsseite. 

1) Drucken Sie Menu, urn die Menus 
aufzurufen. 2) Drucken Sie urn 
INFORMATIONEN zu markieren, und 
drucken Sie dann v, urn den Eintrag 
auszuwahlen. 



3) Drucken Sie urn KONFIGURATION 
DRUCKEN zu markieren, und drucken Sie 
dann v, urn den Eintrag auszuwahlen. 

4) Stellen Sie sicher, dass Fach 3 als 
installiertes Fach aufgelistet ist. 



12) Collegare il cavo di alimentazione e il 
cavo di collegamento della stampante, 
quindi accendere la stampante. Dopo circa 
due minuti, la spia Pronto per la stampa 
verde si illumina. 



Stampare una pagina di configurazione. 

1) Premere Menu per accedere ai menu. 

2) Premere ▼ per evidenziare 
INFORMAZIONI, quindi premere v per 
selezionarlo. 



3) Premere ▼ per evidenziare STAMPA 
CONFIGURAZIONE, quindi premere v per 
selezionarlo. 4) Assicurarsi che il cassetto 3 
sia presente nell'elenco degli elementi 
installati. 



12) Conecte el cable de alimentacion y el 
cable de conexion de la impresora y 
enciendala. Despues de un minimo de dos 
minutos, se pondra verde la luz Preparado. 



Imprima una pagina de configuracion. 

1) Pulse Menu para acceder a los menus. 

2) Pulse ▼ para resaltar INFORMAClON y, 
a continuacion, pulse s para seleccionarlo. 



3) Pulse ▼ para resaltar IMPRIMIR 
CONFIGURACI6N y, a continuacion, pulse 
•s para seleccionarlo. 4) Asegurese de que 
la bandeja 3 aparece como instalada. 



12) £&«I(ttin*r3«l£&««B , 



HipL 0 2) & ▼ iflJEf 



3) ffft&JL^ffBBn , i&JS 



12) Zapojte napajeci kabel a spojovaci kabel 
tiskarny a tiskarnu zapnete. Za dve nebo 
vice minut se rozsviti zeleny indikator 
pripraveno. 



Vytisknete konfiguracni stranku. 

1) Stisknutim tlacitka Nabidka pfejdete do 
nabidek. 2) Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete 
polozku INFORMACE a potom ji stisknutim 
tlacitka v vyberte. 



3) Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku 
TISK STRANKU KONFIGURACE a potom ji 
stisknutim tlacitka v vyberte. 

4) Zkontrolujte, zda je 3. zasobnik uveden v 
seznamu jako nainstalovany. 



12) Tilslut netledningen og printerkablet, og 
tasnd printeren. Efter mindst to minutter 
tasndes den gronne Klar-indikator. 



Udskriv en konfigurationsside. 1) Tryk pa 
Menu for at abne menuerne. 2) Tryk pa ▼ for 
at markere INFORMATION, og tryk derefter 
pa s for at vaslge den. 



3) Tryk pa ▼ for at markere UDSKRIV 
KONFIGURATION, og tryk derefter pa ✓ for 
at vaalge den. 4) Kontroller, at bakke 3 er 
angivet som installeret. 
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Set the default settings. In the default 
settings for the printer driver, select Tray 3 
as an installed option. Installation is 
complete. 



For additional help for the HP Color LaserJet 
3500 series printer, go to http://www.hp.com/ 
support/clj3500. For additional help for the 
HP Color LaserJet 3700 series printer, go to 
http://www.hp.com/support/clj3700. 



Definition des parametres par defaut. 

Dans les parametres par defaut du pilote 
d'imprimante, selectionnez le bac 3 en tant 
qu'option installee. L'installation est terminee. 



Legen Sie die Standardeinstellungen fest. 

Wahlen Sie bei den Standardeinstellungen 
fur den Druckertreiber Fach 3 als installierte 
Option aus. Die Installation ist beendet. 



Pour obtenir une aide supplementaire sur 
I'imprimante HP Color LaserJet serie 3500, 
visitez le site http://www.hp.com/support/ 
clj3500. Pour obtenir une aide 
supplementaire sur I'imprimante HP Color 
LaserJet serie 3700, visitez le site 
http://www.hp.com/support/clj3700. 
Weitere Hilfe zum Drucker der HP Color 
LaserJet 3500 Serie finden Sie unter 
http://www.hp.com/support/clj3500. Weitere 
Hilfe zum Drucker der HP Color LaserJet 
3700 Serie finden Sie unter 
http://www.hp.com/support/clj3700. 



Memorizzazione delle impostazioni 
preterite. Nelle impostazioni predefinite per 
il driver della stampante, selezionare il 
cassette 3 come opzione installata. 
L'installazione e stata completata. 



Establezca la configuracion 
predeterminada. En la configuracion 
predeterminada del controlador de la 
impresora, seleccione la bandeja 3 como 
opcion instalada. La instalacion ha finalizado. 



Nastavte vychozi nastaveni. Ve vychozim 
nastaveni ovladace tiskarny vyberte 3. 
zasobnik jako nainstalovanou volbu. 
Instalace je dokoncena. 



Per ulteriore assistenza per la stampante HP 
Color LaserJet 3500 series, visitare il sito 
Web all'indirizzo http://www.hp.com/support/ 
clj3500. Per ulteriore assistenza per la 
stampante HP Color LaserJet 3700 series, 
visitare il sito Web all'indirizzo 
http://www.hp.com/support/clj3700. 
Para obtener ayuda adicional sobre la 
impresora HP Color LaserJet serie 3500, 
visite http://www.hp.com/support/clj3500. 
Para obtener ayuda adicional sobre la 
impresora HP Color LaserJet serie 3700, 
visite http://www.hp.com/support/clj3700. 

W$k%M%. HP Color LaserJet 

3500 %mi BwngMib , 

|r] http://www.hp.com/support/ 
clj3500c WMM M * HP Color 
LaserJet 3700 XSHrgWttRttW 
1# , ifttlRl http://www.hp.com/ 
support/clj3700 o 
Dalsi informace o tiskarne HP Color 
LaserJet rady 3500 najdete na adrese 
http://www.hp.com/support/clj3500. Dalsi 
informace o tiskarne HP Color LaserJet fady 
3700 najdete na adrese http://www.hp.com/ 
support/clj3700. 



Angiv standardindstillingerne. Under 
standardindstillingerne for printerdriveren 
skal du markere bakke 3 som installeret. 
Installationen erfasrdig. 



Yderligere hjaelp til HP Color LaserJet 3500 
series-printeren finder du pa 
http://www.hp.com/support/clj3500. 
Yderligere hjaelp til HP Color LaserJet 3700 
series-printeren finder du pa 
http://www.hp.com/support/clj3700. 
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Controleer de inhoud. Lade 3 (invoerlade 
voor 500 vel) is een lade die aangepast kan 
worden aan de papierformaten Letter en A4. 



Installeer lade 3. 1) Schakel de printer uit. 
2) Koppel het netsnoer en de printerkabel 
los van de achterkant van de printer. 



3) Open lade 3 en verwijder de oranje 
transportvergrendeling. Sluit de lade. 



Tarkasta sisalto. Lokero 3 (500 arkin 
syottolokero) on saadettavissa A4- ja Letter- 
kokoisille papereille. 



Asenna lokero 3. 1) Katkaise kirjoittimesta 
virta. 2) Irrota virtajohto ja kirjoitinkaapeli 
kirjoittimen takaosasta. 



3) Avaa lokero 3 ja poista oranssi 
kuljetussuoja. Sulje lokero. 



A csomag tartalma. A 3. talca (500 lapos 
papiradagolo) Letter vagy A4-es 
papirmerethez igazithato talca. 



A 3. talca telepitese. 1) Kapcsolja ki a 
nyomtatot. 2) Valassza le a tapkabelt es a 
nyomtatokabelt a nyomtato hatuljarol. 



3) Nyissa ki a 3. talcat, es tavolitsa el a 
narancssarga szallitokapcsot. Csukja be a 
talcat. 



Memeriksa isi kemasan. Baki 3 (baki 
masukan untuk 500 lembar) adalah baki 
yang dapat diatur untuk kertas ukuran Letter 
dan A4. 



Memasang Baki 3. 1) Matikan printer. 
2) Lepaskan kabel daya dan kabel koneksi 
printer dari belakang printer. 



3) Buka Baki 3, kemudian lepaskan 
pengunci komponen berwarna oranye. 
Tutup baki. 



I*l#rofitf5<, SU-C 3 (500 ty&ffiSL"f) 



mmztyv^to 2) 7'u yzcommftsn 

M / r-7)l£7'V>'5imtfi J T-7)\,ZW.i>)ft 
lit. 



3) hl/Y 3 * U > v fe (0 tiU 



Letter iJ A4 S*l £ 



If 3(500 0H gxllf)^ 



g*llf3^*l. 1) gulch. 2) ^3 

flejoj|AH Sr! ?j|o|M4 ^1!e] °ja ?j|o| 
II MB|&u|cK 



3) g*i?r 3* ^sr-yj eej-s &i 



Kontroller innholdet. Skuff 3 (500-arks 
innskuff) er en justerbar skuff for 
papirstorrelsene Letter og A4. 



Installer skuff 3. 1) Sla av skriveren. 
2) Trekk ut stramkabelen og 
tilkoplingskabelen for skriveren fra baksiden 
av skriveren. 



3) Apne skuff 3 og fjern den oransje 
fraktlasen. Lukk skuffen. 



Sprawdzanie zawartosci. Do podajnika 3 
(podajnik na 500 arkuszy) mozna tadowac 
papier o rozmiarach Letter i A4. 



Instalowanie podajnika 3. 1) Wytacz 
drukarke;. 2) Odta.cz kabel zasilania oraz 
kabel potaczenia drukarki znajdujacy s'\q z 
tytu drukarki. 



3) Otworz podajnik 3 i wyjmij pomaranczowa. 
blokad§ transportowq. Zamknij podajnik. 
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4) Plaats lade 3 in de daarvoor bestemde 
locatie. 



WAARSCHUWING! De printer moet door 
twee personen worden opgetild en naar de 
daarvoor bestemde locatie worden 
verplaatst. Til de printer niet op bij de 
handgreep van lade 2. 



5) Til de printer op met de handgrepen en 
lijn de pinnen op lade 3 uit en laat de printer 
op de lade zakken. 

Opmerking u kunt alleen lade 3 (lade voor 
500 vel) installeren. 



4) Aseta lokero 3 sille tarkoitettuun paikkaan. 



VAARA! Kirjoittimen nostamiseen ja 
siirtamiseen tarvitaan kaksi henkiloa. Ala 
nosta kirjoitinta lokeron 2 kahvasta. 



5) Nosta kirjoitinta kahvoista, kohdista 
lokeron 3 tapit ja laske kirjoitin lokeron paalle. 
Huomautus Kirjoittimeen voidaan asentaa 
vain yksi lokero 3 (500 arkin lokero). 



4) Helyezze a 3. talcat elokeszitett helyere. 



FIGYELEM! A nyomtatot ket ember emelje 
es vigye az elokeszitett helyere. A 
kesziileket ne a 2. talca fogantyiijanal tartva 
emeljek. 



5) Emelje a nyomtatot fogantyuinal fogva a 
3. talca fole, igazitsa peckeit a talcahoz, es 
eressze a keszuleket a talcara. 
Megjegyzes Csak egy 3. talca (500 lapos 
talca) telepitheto. 



4) Letakkan Baki 3 di tempat yang sudah 
dipersiapkan. 



PERINGATAN! Printer hams diangkat dan 
dipindahkan oleh dua orang ke tempat yang 
sudah dipersiapkan. Jangan angkat printer 
dari pegangan Baki 2. 



5) Dengan menggunakan pegangan, angkat 
printer dan luruskan pengait pada Baki 3, 
lalu turunkan printer ke baki tersebut. 
Perhatian Hanya satu Baki 3 (baki untuk 
500 lembar) yang dapat dipasang. 



4) ffl«Lt±lF/fC hU-f 3 £g££?o 



5) A>K/US#^T, 7"'J>2«&5-LtfT 
h U-f 3 (O^'roeiC'&fcti, hl/Yffli: 

5£iE SU-f 3(500 B 1 ofc'WS! 



4) §H|£! %±0\\ 38 HHxISTL-IcK gjl! y-^AI *p AHfOl *M| ^EjEM *<H 

AH £bi|S Si£ f£?M IfUcK =bie^ J 



Aj £UIS f£7M SfUcK ±i 
M 2 tHft* A r g5 r x| rj r 4JA|. 



5) ?!!** ArSsljAH =@EH» SojSEU, g 
3°l jie|» SUff cl-ii ^E!e|# gx| 

¥ s*itr 3(5ooon gxitrje em eh 

4= a!#L.|cK 



4) Plasser skuff 3 pa det klargjorte stedet. 



ADVARSEL To personer ma l0fte og flytte 
skriveren til det klargjorte stedet. Ikke loft 
skriveren i handtaket pa skuff 2. 



5) Bruk handtakene til a lofte skriveren og 
justere tappene pa skuff 3. Deretter senker 
du skriveren ned pa skuffen. 
Merk Det kan bare installeres en skuff 3 
(500-arks skuff). 



4) Umiesc podajnik 3 w przygotowanym 
miejscu. 



OSTRZEZENIE! Drukark^ mozna podnosic 
i przenosic w przygotowane miejsce tylko we 
dwie osoby. Nie wolno podnosic drukarki za 
uchwyt podajnika 2. 



5) Podnies drukarke^ za pomocq uchwytow i 
wyrownaj jq z kotkami podajnika 3, a 
nast^pnie opusc drukark^ na podajnik. 
Uwaga Mozna zainstalowac tylko jeden 
podajnik 3 (podajnik na 500 arkuszy). 
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6) Trek de lade uit de printer. 



6) Veda lokero ulos kirjoittimesta. 



6) Huzza ki talcat a nyomtatobol. 



6) Tarik baki keluar dari printer. 



6) r'JVStfSNUfSSieitiU**. 



7) Pas de lengtegeleiders aan. Papier in 
Letter-formaat: trek het blauwe 
stopmechanisme omhoog. Papier in A4- 
formaat: duw het blauwe stopmechanisme 
naar beneden. 



7) Saada pituusohjaimet. Letter-kokoinen 
paperi: Nosta sininen takarajoitin ylos. A4- 
kokoinen paperi: Laske sininen takarajoitin 
alas. 



7) Igazitsa be a hosszusagbeallitokat. Letter 
meretu papir: Huzza fol a kek hatso utkozot. 
A4-es meretu papir: Nyomja le a kek hatso 
utkozot. 



7) Mengatur pembatas panjang kertas. 
Kertas ukuran Letter: Angkat pembatas 
belakang berwarna biru. Kertas ukuran A4: 
Turunkan pembatas belakang berwarna biru. 



m : SCSSfUlhfti^g^l/ST. A4 
To 



8) Pas de breedtegeleiders aan. Papier in 
Letter-formaat: druk het midden van de 
breedtegeleiders zo ver mogelijk naar 
buiten. Papier in A4-formaat: druk de 
blauwe randen aan de buitenkant van de 
breedtegeleiders zo ver mogelijk naar 
binnen. 

8) Saada leveysohjaimet. Letter-kokoinen 
paperi: Paina leveysohjainten keskikohdat 
mahdollisimman etaalle. A4-kokoinen 
paperi: Paina leveysohjainten ulkoreunan 
siniset urat mahdollisimman pitkalle 
sisaanpain. 

8) Igazitsa be a szelessegbeallitokat. Letter 
meretu papir: Amennyire lehetseges, tolja 
kifele a szelessegbeallitok kozepso reszet. 
A4-es meretu papir: Amennyire lehetseges, 
tolja befele a kek barazdalt reszt a 
szelessegbeallitok kulsejen. 

8) Mengatur pembatas lebar kertas. Kertas 
ukuran Letter: Tekan bagian tengah 
pembatas lebar kertas sejauh mungkin ke 
luar. Kertas ukuran A4: Tekan pengungkit 
biru pada bagian luar pembatas lebar kertas, 
sejauh mungkin ke dalam. 

8) ti^-r Ksiisus-r,, isZ—v^xm 

T'ff US?. A4 -tMXfflitBc : H«iJ <D « # 

K ro&ffll tc $> % 9 [a * ft m v i »° v 



6) gxitr* = &b\9\ uja=o S s-o r gai_i 



7) flo| £SP|» S^tfMcK Letter gx|: n r 
gr-Mj =Dj xH|oH &*|# lHUl-IcK 



8) L-jbdl £§Q|» 2atfu|cK Letter = 

S ¥&UcK A4 gx|: i_H H| iScH°l Hr 
g-55(H| <yfe hI-bi-ah ft7|M £|QI2h eh^°s 



6) Trekk skuffen ut av skriveren. 



7) Juster lengdeskinnene. Papirstorrelsen 
Letter: Hev den bla bakstopperen. 
Papirstorrelsen A4: Senk den bla 
bakstopperen. 



8) Juster breddeskinnene. Papirstorrelsen 
Letter: Trykk midten av sidebreddeskinnene 
sa langt utover som mulig. Papirstorrelsen 
A4: Trykk de bla rillene pa utsiden av 
sidebreddeskinnene sa langt innover som 
mulig. 



6) Wyjmij podajnik z drukarki. 



7) Dostosuj prowadnice dtugosci. Papier o 
rozmiarze Letter: Podnies niebieski tylny 
ogranicznik. Papier o rozmiarze A4: Opusc 
niebieski tylny ogranicznik. 



8) Dostosuj prowadnice szerokosci. Papier o 
rozmiarze Letter: Docisnij srodek bocznych 
prowadnic szerokosci na zewnafrz, tak 
daleko, jak jest to mozliwe. Papier o 
rozmiarze A4: Docisnij niebieskie wypustki 
poza bocznymi prowadnicami szerokosci do 
wewnatrz, tak daleko, jak jest to mozliwe. 
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9) Plaats het papier in de lade. Als dit 
speciaal papier is, zoals briefpapier, plaatst 
u de kant die moet worden bedrukt naar 
beneden en de bovenrand naar de voorkant 
van de lade gericht. 

Opmerking waaier papier niet uit voordat u 
dit gaat plaatsen. 

9) Aseta lokeroon paperia. Jos kaytat 
erikoispaperia, kuten kirjelomakkeita, lisaa 
se kirjoittimeen tulostuspuoli alaspain ja 
ylareuna lokeron etureunaa kohti. 
Huomautus Ala ilmaa paperia ennen sen 
lisaamista. 



10) Controleer of de stapel papier op de vier 
hoeken vlak in de lade ligt en zorg dat het 
papier onder de hoogtemarkeringen zit. 



10) Varmista, etta paperi on tasaisesti 
lokeron kaikissa neljassa kulmassa ja 
korkeusohjainkielekkeiden alia. 



11) Schuif de lade terug in de printer. 



11) Tyonna lokero takaisin kirjoittimeen. 



9) Toltse be a papirt a talcaba. A kiilonleges, 
peldaul fejleces papirt ugy toltse be, hogy 
nyomtatasra szant oldala lefele nezzen, 
felso szele pedig a talca eleje fele forduljon. 
Megjegyzes Ne porgesse at betoltes elott a 
papirkoteget. 



10) A koteg mind a negy sarkanak siman 
kell fekudnie a talcaban. A kotegnek a 
szintjelzok alatt kell fekudnie. 



11) Tolja vissza a talcat a nyomtatoba. 



9) Masukkan kertas ke dalam baki. Jika 
yang dimasukkan adalah kertas khusus, 
seperti kop surat, masukkan bagian yang 
akan dicetak menghadap ke bawah dan 
ujung atas mengarah ke depan baki. 
Perhatian Jangan kibaskan kertas yang 
akan dimasukkan ke printer. 
9) NU-flCffllttfc-fe?' NLSt. 

aiB -fry h-r^Mtffliffiss^tjAif &^ 



10) Pastikan tumpukan kertas sudah rata 
dalam baki pada ke empat sudutnya, serta 
berada di bawah ketinggian pembatas 
kertas. 



10) ffllfiro^ff hU'i'rorafflT' 2 FS£&^T 



11) Dorong kembali baki ke dalam printer. 



11) KU'T«7'U>5tJf U3A**to 



9) gx|l Sxl&cHI 'aJ^uIcK aiEHs||j=sh 2 
*l #&o| g*ltf°| aGS MM S 

¥ £WI M*l n^ A |o. 



10) gxIS-oll §x|£| feolb SSsHo^ s r 
□4, £0| Hacr fe^-ll ^x|E|o-|ot STUCK 



11) g*ltT* =@Ejoj oh=o S °J0-|^£L.| 



9) Legg papiret i skuffen. Hvis dette er 
spesialpapir, for eksempel brevhode, legger 
du det med siden du vil skrive pa ned. 
Toppkanten plasseres mot fronten av 
skuffen. 

Merk Ikke luft papiret for du legger det i. 



10) Kontroller at papirbunken i skuffen ligger 
flatt i alle fire hjornene, og at den holder seg 
under hoydetappene. 



11) Skyv skuffen inn i skriveren igjen. 



9) Zataduj papier do podajnika. Jesli jest to 
papier specjalny, taki jak papier firmowy, 
zataduj go strong do zadrukowania w dot i 
gorna. krawedzia. w strong poczqtku 
podajnika. 

Uwaga Przed zatadowaniem nie nalezy 
przewachlowywac papieru. 



10) Upewnij si§, ze stos papieru jest ptaski 
przy wszystkich czterech rogach podajnika i 
nie wystaje ponad wypustki wysokosci. 



11) Wsuii z powrotem podajnik do drukarki. 
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12) Sluit het netsnoer en de printerkabel aan 
en schakel de printer in. Na ongeveer twee 
minuten, wordt het groene Klaar-lampje 
ingeschakeld. 



Druk een configuratiepagina af. 1) Druk op 
Menu om naar de menu's te gaan. 2) Druk 
op ▼ om INFORMATIE te markeren en druk 
vervolgens op ✓ om deze optie te 
selecteren. 



3) Druk op ▼ om CONFIGURATIE 
AFDRUKKEN te markeren en druk op v om 
deze optie te selecteren. 4) Controleer of 
lade 3 als geinstalleerd wordt aangegeven. 



12) Kiinnita virtajohto ja kirjoitinkaapeli ja 
kaynnista kirjoitin. Vihrean valmiusvalon 
syttymiseen kuluu vahintaan kaksi minuuttia. 



Tulosta asetussivu. 1) Tuo valikot nakyviin 
painamalla VALiKKo-nappainta. 2) Korosta 
TIEDOT painamalla ▼ ja valitse se 
painamalla v. 



3) Korosta TULOSTA ASETUKSET 

painamalla ▼ ja valitse se painamalla v. 

4) Varmista, etta lokero 3 on luettelon 
mukaan asennettu. 



12) Csatlakoztassa a tapkabelt es a 
nyomtatokabelt, majd kapcsolja be a 
nyomtatot. Minimum ket perc elteltevel 
bekapcsol az uzemkesz jelzofeny. 



Konfiguracios oldal nyomtatasa. 1) Nyissa 
meg a meniiket a Menu gomb 
megnyomasaval. 2) Jelolje ki az 
INFORMAClO pontot a ▼ gombbal, es 
valassza ki a v gombbal. 



3) Jelolje ki a KONFIGURACIO 
NYOMTATAS pontot a ▼ gombbal, es 
valassza ki a v gombbal. 4) Gyozodjon meg 
rola, hogy a 3. talca telepitettkent szerepel a 
listan. 



12) Hubungkan kabel daya dengan kabel 
koneksi printer, kemudian hidupkan printer. 
Setelah sedikitnya dua menit, lampu siap 
berwarna hijau akan menyala. 



Mencetak halaman konfigurasi. 1) Tekan 
Menu untuk mengakses menu. 2) Tekan ▼ 
untuk menyorot INFORMATION, lalu tekan 
s untuk memilihnya. 



3) Tekan ▼ untuk menyorot PRINT 
CONFIGURATION, kemudian tekan v 
untuk memilihnya. 4) Pastikan Baki 3 
tersedia sebagai sudah diinstal. 



12) mm'r-7)lt7°iJ>5&Wi'r-7)l : £ 
i£*IU ru^OTWSSAtiS-To 2#S 

ifr-jgfero Ens aim? y-?if &*t ust. 



IT- >Zi-SiSLSt» 2)^€ffU 



3)^ «#ut [SSroenH] fc/w^-r k 



12) sfj ^loiM^r = ^ioim* <ya 

5fl S@EH« SUCK £|± 2£ ^oil ^ £ 



=?-a DH|0|X| ojiH. 1) Dj|^» !H|JfT» A| 

*itrUcr. 2) ▼» sEH §S» crs- v 
1 {HSj&UcK 



3) ▼# *eh ejin -y^s * 
eh -yeisrucK 4) mm s*i 

» 30| UEKJ.fcx| iteitH_]cK 



12) Sett stramkabelen i kontakten, koble til 
skriverkabelen og sla pa skriveren. Etter 
minimum to minutter blir det gronne lyset 
slatt pa. 



Skriv ut en konfigurasjonsside. 1) Trykk pa 
Meny for a apne menyene. 2) Trykk pa ▼ for 
a merke INFORMASJON, og trykk deretter 
pa s for a velge det. 



3) Trykk pa ▼ for a utheve 
UTSKRIFTSKONFIGURASJON, og trykk 
deretter pa v for a velge det. 4) Kontroller at 
skuff 3 vises som installer! 



12) Podtacz kabel zasilania i kabel 
przytaczeniowy drukarki, a nast^pnie wtacz 
drukark§. Po co najmniej dwoch minutach 
zielona lampka Gotowosc zacznie si§ 
swiecic. 



Drukowanie strony konfiguracji. 1) Nacisnij 
przycisk Menu, aby otworzyc menu. 
2) Nacisnij przycisk aby wyroznic pozycj§ 
INFORMACJE, a nast^pnie nacisnij przycisk 
v, aby jq wybrac. 



3) Nacisnij przycisk aby podswietlic 
pozycje? WYDRUKOWAC STRONG 
KONFIGURACJI?, a nast^pnie nacisnij 
przycisk v, aby ja_wybrac. 4) Upewnij si§, 
ze podajnik 3 jest wyswietlany jako 
zainstalowany. 
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Stel de standaardinstellingen in. Selecteer 
lade 3 als het gei'nstalleerde onderdeel in de 
standaardinstellingen voor de printerdriver. 
De installatie is nu voltooid. 



Ga naar http://www.hp.com/support/clj3500 
voor extra informatie over de Color LaserJet 
3500 series printer. Ga naar 
http://www.hp.com/support/clj3700 voor 
extra informatie over de Color LaserJet 3700 
series printer. 



Maarita oletusasetukset. Valitse 
kirjoitinohjaimen oletusasetuksissa lokero 3 
asennetuksi vaihtoehdoksi. Asennus on 
valmis. 



Lisatietoja HP Color LaserJet 3500 -sarjan 
kirjoittimesta on osoitteessa 
http://www.hp.com/support/clj3500. 
Lisatietoja HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoittimesta on osoitteessa 
http://www.hp.com/support/clj3700. 



Az alapertelmezesek beallitasa. A 

nyomtato-illesztoprogram alapertelmezett 
beallitasai kozott valassza ki a 3. talcat 
telepitett opciokent. A telepites ezzel 
befejezodott. 



Mengaktifkan pengaturan default. Pada 
pengaturan default untuk driver printer, pilih 
Baki 3 sebagai pilihan yang diinstal. 
Penginstalan sudah selesai. 



A HP Color LaserJet 3500 series 
nyomtatoval kapcsolatban a 
http://www.hp.com/support/clj3500 cimen, a 
HP Color LaserJet 3700 series nyomtatoval 
kapcsolatban pedig a http://www.hp.com/ 
support/clj3700 cimen talal tovabbi 
segitseget. 

Untuk petunjuk tambahan tentang printer HP 
Color LaserJet seri 3500, lihat 
http://www.hp.com/support/clj3500. Untuk 
petunjuk tambahan tentang printer HP Color 
LaserJet seri 3700, lihat http://www.hp.com/ 
support/clj3700. 



7 , 7*;UhSS*SSU*t. X'J>* H 



HP Color LaserJet 3500 v U -X 7' U > 2 <T> 
fflSii^CoUTI*, http://www.hp.com/ 
support/clj3500 £ Z Sfc< t" £ \A o HP Color 
LaserJet 3700 v U -X 7° 'J (Dtia&Wlty 
fZ -o U T ft , http://www.hp.com/support/ 
clj3700 £C'R<£'£Uo 



^@Ej j=EhoibH 7ie -as 
oil ah s^im 3* +dxm tin® 



Angi standardinnstillingene. 

I standardinnstillingene for skriverdriveren 
velger du skuff 3 som et installert alternativ. 
Na er installeringen ferdig. 



HP Color LaserJet 3500 A|E|S ig!Ej&|| cH 
*h xhAH|*h -agol 3^<Hlb Mo\ 
M(http://www.hp.com/support/clj3500)# S"^ 
3|-4JA|£. HP Color LaserJet 3700 A|E|* = 

@e|(HI cn*h Ewe -asoi g^ofc 

CrU A|-0|M(http://www. hp. com/support/ 
clj3700)» S2Sr4JA|S. 
Hvis du vil ha mer hjelp for skrivere i HP 
Color LaserJet 3500-serien, kan du ga til 
http://www.hp.com/support/clj3500. Hvis du 
vil ha mer hjelp for skrivere i HP Color 
LaserJet 3700-serien, kan du ga til 
http://www.hp.com/support/clj3700. 



Okreslanie ustawieii domyslnych. 

W ustawieniach domyslnych sterownika 
drukarki zaznacz podajnik 3 jako 
zainstalowanq opcj§. Instalacja zostata 
zakoiiczona. 



Dodatkow^ pomoc dotyczaca^ drukarki HP 
Color LaserJet serii 3500 mozna uzyskac w 
witrynie http://www.hp.com/support/clj3500. 
Dodatkow^ pomoc dotyczaca^ drukarki HP 
Color LaserJet serii 3700 mozna uzyskac w 
witrynie http://www.hp.com/support/clj3700. 
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Verifique o conteudo. A Bandeja 3 
(bandeja de entrada para 500 folhas) e uma 
bandeja ajustavel para tamanhos de papeis 
A4 e Carta. 



Instale a Bandeja 3. 1)Desliguea 
impressora. 2) Desconecte o cabo de 
alimentagao e o cabo de conexao da 
impressora da parte traseira da impressora. 



3) Abra a Bandeja 3 e remova a trava de 
transporte laranja. Feche a bandeja. 



ripoBepbTe coflep>KMMoe. JIotok 3 

(BXOflHOM JIOTOK Ha 500 J1MCTOB) - 3TO 

HacTpanBaeMbiM jiotok flrm cpopiviaTOB 
6yMarn Letter n A4. 



YCTaHOBUTe JIOTOK 3. 1. BblKJlKDMMTe 

npuHTep. 2. OTKniOHMTe Ka6ejib nMTaHMfl m 
coeflMHMTenbHbiM Ka6enb npuHTepa ot 
3aflHeM naHenn npuHTepa. 



3. OTKpOMTe flOTOK 3 M CHMMMTe OpaHWeBblM 
TpaHCnOpTMpOBOHHblM CDMKCaTOp. 3aKpoMTe 
JIOTOK. 



Kontrollera innehallet. Fack 3 
(inmatningsfack for 500 ark) gar att anpassa 
for pappersstorlekarna Letter och A4. 



Installera fack 3. 1) Stang av skrivaren. 
2) Koppla ur natkabeln och skrivarens 
anslutningskabel fran skrivarens baksida. 



3) Oppna fack 3 och ta bort den 
orangefargade transportsparren. Stang 
facket. 



flaufT5KCTn»uunCT 500 uwu) iflumflviSTjjTifi 
ltfrndeVn^tfrvLirnta-iiMiu-is Letter uat A4 
la 



Snm-ornm 3 1) U^FiiawjjvJ 2) ciaAilana'-iLi 

Ivkaianmmija^a-n^ajmjwaan^incSniwaj 

ua<aiFiia<5 , wiJW 



3) iilCTmCT 3 uaKtiafi(niaafiiviam'5 < iJUfi^S.?jj 
aan tleicneil'Ma'vtn 



jppo 3 WMW ( 500H# 
Jt»« Letter M A4 ±'M&m<& WHS* 



sat 3 mmm. 1) m mw^m ®mm<, 3)p*M3?siee 
2) ^(u^m'ik^immmmmtp^mmmm m* tammm. 



igerigi denetleyin. Tepsi 3 (500 yapraklik 
giris tepsisi) Letter ve A4 kagit boyutlan igin 
ayarlanabilir bir tepsidir. 



Tepsi 3'u takm. 1) Yaziciyi kapatm. 2) Gug 
kablosunu ve yazici baglanti kablosunu 
yazicmm arkasmdan gikarm. 



3) Tepsi 3'u agin ve turuncu nakliye kilidini 
gikarm. Tepsiyi kapatm. 
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4) Coloque a Bandeja 3 no local preparado. 



AVISO! Para levantar e mover a impressora 
para o local preparado sao necessarias 
duas pessoas. Nao levante a impressora 
pela alca da Bandeja 2. 



5) Utilizando as alcas, levante a impressora 
e alinhe as cavilhas na Bandeja 3 e, em 
seguida, abaixe a impressora sobre a 
bandeja. 

Nota Apenas uma Bandeja 3 (bandeja para 
500 folhas) pode ser instalada. 



4. noiviecTMTe JIotok 3 b noflroTOBJiem-ioe 

MeCTO. 



BHMMAHI/IE! B noflroTOB/ieHHoe MecTO 
npuHTep flon>KHbi ycTaHaBnuBaTb flBa 
nenoBeKa. He noflHMMaMTe npuHTep 3a 
flep>KaTenb JloTKa 2. 



5. flepwacb 3a pynKi/i, noflHMMMTe npuHTep m 
COBMeCTMTe LUTMCpTbl Ha floTKe 3, a 3aTeM 
onycTMTe npuHTep Ha jiotok. 
ripuMenaHne Mo>kho ydaHOBHTb TonbKO 

OflMH flOTOK 3 (nOTOK Ha 500 flMCTOB). 



4) Placera fack 3 pa den forberedda platsen. 



VARNING! Tva personer behovs for att lyfta 
och flytta skrivaren till den forberedda 
platsen. Lyft inte skrivaren i handtaget som 
hor till fack 2. 



5) Lyft skrivaren i handtagen och hall den 
jams med piggarna pa fack 3. Sank sedan 
ner skrivaren pa facket. 
OBS! Endast ett fack 3 (inmatningsfack for 
500 ark) kan installeras. 



4) Tunnei 3 'lumnuviiwvkin'Stjjj'H 



Ejn£jwia^MywliJtji](iinuviu-jyii5iiEJ3j'l'5atjntjn 
iPi^a^wjjvnsitjnTS^ij^^inxi'Sij'ija^mei 2 



5) ifuffitShuSii unifi^a>3v T uiwfi\uia::iJiuiimHjjn 
lmnifl 3 u^n-oifila-owuvJa^iJUfnA 

uuk>i 500 uwu) *lCTiwtj-aMU\im(>iivinuu 



4) &mm& wessiB 3 mm* 



5) ^fflJE¥^S3EP^tia6fiiit* 3 mm-t 

RWMss-ffl 3 aits II ( 500 M®m 
mmw ) = 



4) Tepsi 3'u hazirladigimz yere yerlestirin. 



UYARI! Yaziciyi kaldirmak ve hazirlanan 
konuma tasimak igin iki kisi gerekir. Yaziciyi 
Tepsi 2 tutamacmdan kaldirmayin. 



5) Tutamaclan kullanarak yaziciyi kaldirm ve 
Tepsi 3'teki timaklarla ayni hizaya getirin, 
sonra da yaziciyi tepsinin uzerine indirin. 
Not Yalnizca bir adet Tepsi 3 (500 yaprakhk 
tepsi) takilabilir. 
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6) Puxe a bandeja para fora da impressora. 



6. BbiflBMHbTe jiotok M3 npMHTepa. 



6) Dra ut facket ur skrivaren. 



7) Ajuste as guias de comprimento. Papel 
tamanho carta: levante o batente traseiro 
azul. Papel tamanho A4: abaixe o batente 
traseiro azul. 



7. OTperynnpyMTe HanpaBnaiOLUMe flnnHN. 
Eyiviara cpopiviaTa Letter. noflHMMMTe cmhmm 
3aflHMM ynop. Eyn/iara cpopiviaTa A4. 
OnycTMTe cmhmm 3aflHMM ynop. 



7) Justera langdledama. Papper, Letter- 
storlek: Fall upp det bla bakre 
pappersstoppet. Papper, A4-storlek: Fall 
ner det bla bakre pappersstoppet. 



8) Ajuste as guias de largura. Papel 
tamanho carta: pressione para fora o centra 
das guias de largura laterais o maximo 
possivel. Papel tamanho A4: pressione para 
dentro as arestas azuis, na parte externa 
das guias de largura laterais, o maximo 
possivel. 

8. OiperynMpyMTe HanpaBnaiOLUMe LUMpMHbi. 
Eyiviara cpopiviaTa Letter. Pa3flBMHbTe KaK 
mowho ujMpe HanpaB/i. lumpmhw nyieM 
Ha>KaTMsq Ha hmx b ueHTpe.Eyiviara cpopiviaTa 
A4. CflBMHbTe KaK mo>kho 6nM>Ke HanpaBn. 
LUMpMHbi nyieM Ha>KaTMsq Ha CMHMe Bbicrynbi 
c Hapy>KHeM ctopohh HanpaBnniOLUMx. 
8) Justera breddledarna. Papper, Letter- 
storlek: Tryck mitten av sidobreddledarna sa 
langt utat som mojligt. Papper, A4-storlek: 
Tryck de bla kanterna pa sidobreddledarnas 
utsida sa langt inat som mojligt. 



6) Swfneiaanq-inifrtaTOjjw 



7) ilfiimiJiiJFmjjLmri'ssCTnB'uunCT Letter: tin 
mnuSunwuirinuvia^tiun'jtfnwum?) A4: aci 



8) ilfiiiniiJiiJFmun-inxin'SKsnB^unw Letter: 
CTu^i^nan^nia^miJ^ijRinynin^CTnu'iin-oaariT.M 
rrfiafiifnflTCmittiU'lfi A4: fiu^uSunwuiiu 
tfnuuan^a^iKijflinjjni™tfnutf™itfnlwnn 
fifltn 



8) &9*»ifciiitt|I. 7) HSftft««o Letter R^j-iK3« : 8) liSmitai^o Letter R^iMSS : &t±fJ 

fs^saSo A4 R^mm : mm&&mm& nmmmtt3<*>& , f&®Mnmnn.®* A4 r 

ft , m&mvsm&pi®. 



6) Tepsiyi yazicidan gekerek cikarm. 



7) Uzunluk kilavuzlarmi ayarlaym. Letter 
boyutlu kagit: Mavi arka engeli kaldirm. A4 
boyutlu kagit: Mavi arka engeli indirin. 



8) Genislik kilavuzlarmi ayarlaym. Letter 
boyutlu kagit: Yan genislik kilavuzlarmin 
orta kisimlarim olabildigince disariya getirin. 
A4 boyutlu kagit: Yan kenar kilavuzlarmin 
dis tarafmdaki mavi tirtiklara basarak 
olabildigince igeriye getirin. 



16 



9) Carregue o papel na bandeja. Se for urn 

papel especial, como um papel timbrado, 

carregue-o com o lado a ser impresso para 

baixo e a margem superior virada para a 

parte frontal da bandeja. 

Nota Nao assopre o papel antes de carrega- 

lo. 

9. 3arpy3MTe 6yiviary b jiotok. Ecnn 3to 
cneu,. 6yiviara, Hanpniviep dpupMeHHbie 
6naHKM, 3arpy3MTe ee ctopohom Arm nenaTM 
bhm3 m BepxHMM KpaeM 6yivia™ b 
HanpaBneHMM nepeflHePi HacTM jio~n<a. 
npuMenaHMe He nucTawTe 6yiviary nepefl 
3arpy3KOM. 

9) Lagg papperet i facket. Specialpapper, t. 
ex. brevpapper, ska laggas in med 
utskriftssidan nedat och ovre kanten mot 
fackets framkant. 

OBS! Lufta inte papperet innan du lagger i 
det. 



10) Verifique se a pilha de papel esta 
uniforme nos quatro cantos da bandeja e 
mantenha-a abaixo das guias de altura. 



10. y6eflMTecb, hto cranio 6yivia™ pobho 
ne>KMT b noTKe no BceM neTbipeivi yrnaiu, a 
6yMara HaxoflMTCsq HMwe BbicrynoB Bbico™. 



10) Se till att pappershogens alia fyra horn 
ar jamna och att hogen inte overstiger 
hojdhakarna. 



11) Deslize a bandeja de volta para a 
impressora. 



1 1 . 3aflBMHbTe hotok o6paTHO b npi/u-rrep. 



11) Skjut in facket i skrivaren igen. 



9) lfin'5bmm«Ln t lumCTwnniIluni£CTn»mrt» 

i«jjwfT)THuna\i naKuau^nuiiuMuliJviCTnuviun 
•uaximei 

umiuup) athfiSn'SKA'mria'ufmilau 



1 0) «iTaaaij1v?Li'Ul^'jnCnm£*n»uuunij1u 



11) i8aumCTnaiii < iin1uiPi^a\nAiij'w 



9) Mt&m&xmWo m^&m'&m&m ( m ■. 



10) nmmmmt&mm'&fimm^m® , ma 



id mm&mmmm* c 



9) Tepsiye kagit yukleyin. Bunlar antetli 
kagitlar gibi ozel kagitlarsa, uzerine 
yazdirilacak yuzu asagiya ve ust kenari 
tepsinin on tarafma bakacak sekilde 
yerlestirin. 

Not Yiiklemeden once kagidi 
yelpazelemeyin. 



10) Kagit yiginmm dort kosesinin de tepside 
duz durdugundan ve yukseklik tirnaklannin 
altmda oldugundan emin olun. 



11) Tepsiyi yaziciya yerlestirin. 
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12) Conecte o cabo de alimentagao e o 
cabo de conexao da impressora e ligue a 
impressora. Depois de dois minutos, no 
minimo, a luz verde indicadora Pronta 
acende. 



Imprima uma pagina de configuragao. 

1) Pressione Menu para entrar nos menus. 

2) Pressione ▼ para realgar 
INFORMAQOES e, em seguida, pressione 
■s para seleciona-lo. 



3) Pressione ▼ para realgar IMPRIMIR 
CONFIGURACAO e, em seguida, pressione 
v para seleciona-lo. 4) Verifique se a 
Bandeja 3 esta listada como instalada. 



12. rioflioiKDHMTe Ka6enb nuTaHnsq m 
coeflMHMTenbHbiM Ka6ejib npuHTepa m 

BKTIKDHMTe npMHTep. CnyCTfl MMHMMyM flBe 
MMHyTbl 3arOpMTCfl 3ejieHblM MHflMKaTOp 
rOTOBHOCTM. 



PacnenaTaiiTe Ta6nni^y napaMeipoB. 

1. Ha>KMMTe MEHioflnn Bxofla b Memo. 

2. Ha>KMMTe H~ro6bi Bbifle/iwrb nyHKT 
l4HOOPMAU,l4fl, a 3aieM Ha>KMMTe ^, 
HTo6bi Bbi6paTb ero. 



3. Ha>KMMTe mto6n Bbiflenwrb nyHKT 
nEHATb KOHOI/iryPAL(l/IM, a 3aTeM 
Ha>KMMTe MTo6bi Bbi6paTb ero. 

4. y6eflMTecb, hto JIotok 3 yi<a3aH b cnncKe 

K8K yCTaHOBJieHHblM. 



12) Anslut natkabeln och skrivarens 
anslutningskabel samt sla pa skrivaren. Det 
tar minst tva minuter innan den grona Klar- 
lampan tands. 



Skriv ut en konfigurationssida. 1) Oppna 
menyerna genom att trycka pa Meny. 
2) Tryck pa ▼ tills INFORMATION ar 
markerat och bekrafta valet med 



3) Tryck pa ▼ TILLS SKRIV UT 
KONFIGURATIONSSIDA ar markerat och 
bekrafta valet med s . 4) Kontrollera att fack 
3 finns med i listan over installerade tillbehor. 



12) iSniJiJananoT.rJuatantJiPii.fiai.Fi^a'iHijyJ 
uaTiIJCTiflia^wuMviaxi^nnnanNnuliJatjn-ouaLi 
aa-ounvl "liAla'cijancu ready (wiauvh-diu) ftifltn 



wawwunrmri'mueiFh 1) neiijii Menu (am) 
iwamrfmu 2) nei ▼ MaiRauunijfri-i\i v liJvi 
INFORMATION (-flaya) usbnia v iwaiaan 



3) na ▼ iwai,8auufiijfri-w , lilvi PRINT 
CONFIGURATION (m^rinMUwmnTSMJjW) 

iiaTnei v maiaan 4) wn^saulMiuil^'iimw 
3 ua'A'Auinuniiintf eieHuaT 



12) mmw.mmm^mmm'mm , m®M& men— mi^h- 1) mT^m^txmx^m 3) st^s^s^s , m^T-^mtxm 



12) Giig kablosunu ve yazici baglanti 
kablosunu takm ve yaziciyi agin. En az iki 
dakika sonra yesil hazir isigi yanar. 



Bir yapilandirma sayfasi yazdirm. 

1) Menulere girmek igin Menu dugmesine 
basin. 2) ▼ dugmesine basarak BiLGi 
segenegini vurgulaym ve ardmdan segmek 
igin v dugmesine basin. 



3) ▼ dugmesine basarak YZDRM 
YAPILANDIRMA segenegini vurgulaym ve 
ardmdan segmek igin v dugmesine basin. 

4) Tepsi 3'un takih olarak listelendiginden 
emin olun. 
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Defina as configuragoes padrao. Nas 

configuragoes padrao do driver da 
impressora, selecione a Bandeja 3 como 
opgao instalada. A instalagao esta concluida. 



Para obter ajuda adicional para a 
impressora HP Color LaserJet serie 3500, 
va para http://www.hp.com/support/clj3500. 
Para obter ajuda adicional para a 
impressora HP Color LaserJet serie 3700, 
va para http://www.hp.com/support/clj3700. 



YcTaHOBUTe napaMeipbi no yMonnaHMK). 

B napaMeTpax no yMO/iHaHMio fl/in 
ApaMBepa npuHTepa Bbi6epnTe JIotok 3 KaK 
ycTaHOBneHHbiM . YcTaHOBKa 3aBepiueHa. 



Ange standardinstallningarna. Valj fack 3 
som ett installerat tillval i skrivardrivrutinens 
standardinstallningar. Installationen ar 
slutford. 



flnsq nonyneHnsq flononHi/iTenbHOM cnpaBKM 
nepetiflMTe Ha dpaHnqy http://www.hp.com/ 
support/clj3500 fl™ npuHTepa HP Color 
LaserJet 3500 series, flnsq nonyneHnsq 
flononHMT. cnpaBKM nepePiflMTe Ha CTpaHMLry 
http://www.hp.com/support/clj3700 flnsi 
npuHTepa HP Color LaserJet 3700 series. 
Ytterligare hjalp for skrivare i HP Color 
LaserJet 3500-serien finns pa 
http://www.hp.com/support/clj3500. 
Ytterligare hjalp for skrivare i HP Color 
LaserJet 3700-serien finns pa 
http://www.hp.com/support/clj3700. 



T.wjnafiFila-oiAijj'w IwiSanmsi 3 iiluaLlfrsnl 



vnn6na-)nT5Fmjj^T[jiM3aiw»ji?i>icinMiij 
iFi^a^wjjw HP Color LaserJet 3500 series 
lihmlilfi http://www.hp.com/support/ 
clj3500wnnm<ani , 5mnuTbuui3amjHSu£$n'vnij 
inla-jwjjw HP Color LaserJet 3700 series 
■Uhwlilfi http://www.hp.com/support/clj3700 



ISEfi* , mm 3 iftME&Sil&MJlo itbaf 



M\m HP Color LaserJet 3500 %M$l£WiW.£> 
&5 IS Bft , if 111 http://www.hp.com/support/ 
clj3500 IB& 0 SDH HP Color LaserJet 3700 

http://www.hp.com/support/clj3700 Hifio 



Varsayilan ayarlari belirleyin. Yazici 
sumcusu igin varsayilan ayarlarda Tepsi 3'u 
takih segenek olarak segin. Kurulum islemi 
tamamlanmistir. 



HP Color LaserJet 3500 series yazici 
hakkmda ek yardim igin http://www.hp.com/ 
support/clj3500 adresini ziyaret edin. HP 
Color LaserJet 3700 series yazici hakkmda 
ek yardim igin http://www.hp.com/support/ 
clj3700 adresini ziyaret edin. 
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HP LaserJet ia,lk> J$> oLulaJI ^ jb>J 
http://www.hp.com/ Jl Jail ,3500 iLuJU 
as^lb oUJaill ^ jojaJ .support/clj3500 
J| Jiiiil ,3700 iUU HP LaserJet 
.http://www.hp.com/support/clj3700 



3 £_p Ji> .AS^QoJI Jig iili _h ^ IU^>I j*9))\ 
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